
2‐läufiges Vorhangprofil im Unterputz eingelassen, Abstand Profil‐Achse‐Achse 7 cm, 

inkl. Gipsschutzband und Haftgrund behandelt.

Aluminium weiss RAL 9016, Lagerlängen von 4,5 und  6 m.

Zubehör: 

Montagezubehör: 

Service: 

Unterputz Flächenvorhang Profil UFP 602 M

Fixmasszuschnitt inkl. Ausbruch / Einfahrt. Dieses Profil ist Haftgrund behandelt. 

VS Profi, Rainer Schroff, Oberlohn 3, 78467 Konstanz, 

Tel.: 07531 / 8914997, E‐M.ail: info@vsprofi.de



Verarbeitungsvorgabe:

Montage:

Unterputz Profil Systeme: 

Artikelbezeichnung Artikel‐Nummer

2‐Lauf‐Unterputz‐Vorhangprofil

Norm VS57, für die Klipp‐Trägermontage und Haftgrund

behandelt, Gipsschutzband eingelegt

2‐Lauf‐Unterputz‐Vorhangprofil UFP 602.2

Lagerlängen von 4,5 und 6m 

Decken‐Klipp‐Träger

zu 2‐Lauf Vorhangprofile

Kunststoff DKT2L

Profilverbinder

zu 2‐Lauf Vorhangprofile

Aluminium roh PV2LAR

Deckenbehandlung mit Haftgrund.

3 Klip pro Meter

Profilverbinder
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Dübel mit Raster‐Stift Kunststoff

für Montageklipp, zum Schiften

8 mm Bohrung Ø für Dübel Ø 8 mm, DRSK8
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